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MATERIAL ELECTRICO

Conectores Ensto

Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Conectores Enstonet NAC 2 Vias

Imagen Articulo Descripcién Lote Precio/Unidad
B3NAH02 1 2,24 €
Conector 2 polos hembra NAC22.W 10 1,50 €
) 50 124 €
Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestana 500 120 €
doble seguridad .
Poliamida 66
- h L Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18
> Seccion (mm2): 2,5 Color: Blanco
Tensioén In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
E 4 Temperatura (°C): 70 Conexion: Tornillo
_.‘ . Grado de proteccion: IP20
® e ®
B3NAMO2 1 2,17 €
Conector 2 polos macho NAC21.W 10 1,44 €
50 1,21 €
Cone(_:tor 2 polos macho , marcado 1,N pestafa doble 500 1,13 €
P seguridad .
Poliamida 66.

Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18
Seccion (mm2): 2,5 Color: Blanco

Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
Temperatura (°C): 70 Conexién: Tornillo

Grado de proteccién: IP20

@ (€ ®
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Subfamilia  Conectores Enstonet NAC 2 Vias

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad

B3NCHO02 1 2,73 €

Conector 2 polos hembra NAC22SW 10 1,83 €
100 152 €

Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestafia de 200 143 €

seguridad , montado en caja para clase . '

Poliamida 66:

Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20

Seccién (mm2): 2,5 Color: Blanco

Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16

I Temperatura (°C): 70 Conexion: Tornillo

Grado de proteccion: IP20

M. E (€

B3NCMO02 1 2,66 €

Conector 2 polos macho NAC21SW 10 1,76 €
100 1,47 €

Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestafia 200 1.41€

doble seguridad montado en caja para clase II. '

Poliamida 66.

Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20
Seccion (mmz2): 2,5 Color: Blanco

Tension In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16
Temperatura (°C): 70 Conexién: Tornillo

Grado de proteccion: 1P20
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