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Modulos Led Corriente Constante

LC0B00013M

Foco led CRI80 3000K 30º 100 Lm 1W. con arandela y 50cm cable AWG20

09 de mayo de 2024, 04:44

DESCRIPCIÓN

Modulo led con cuerpo en aluminio roscado M16x1,5 y arandela plástica de sujecion. Led samsumg 3000K y max 1A.

Alimentado a 350mA 100Lm.

PRECIOS

Lote Precio sin IVA

1 7,48€

50 6,21€

100 5,92€

500 5,64€
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

Peso: 16 Gramos

NOTAS

Cuerpo aluminio anodizado+ tuerca M16x1,5  

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Alto (mm): 18,3 Diámetro (mm): 17

Tensión In (Vdc): 3 Intensidad In (A): 0.35

Potencia (W): 1 Lúmenes: 100

Candelas: 290 Ángulo (º): 30

Eficiencia energética: F CRI (≥): 80

Horas vida: 30000 Grado de protección: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Ficha EPREL

Informe

CE
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https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/ficha_tecnica/LC0B00013M_842370_ES-FT.PDF
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/842370
https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/informes/LC0B00013M_LCS210712068BE-CE-EMC.PDF
https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/homologaciones/LC0B00013M_LCS210712068BE_CE.PDF
http://www.tcpdf.org

