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Portalamparas G4 para Insertar en Tubo

AR3771015
Portalamparas baja tension 5430E/SIL75/15 cm
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DESCRIPCION

Portalamparas de material termoplastico (P.P.S ) para lamparas de baja tension. Para clase Ill . Temperatura nominal del
portalamparas T220. Para bombillas de casquillo G4. Para insertar en tubos de diametro interno 7,7-7,8mm. Cableado
con 15cm de cable Silicona de 0,75mm2 de secciéon T180 y con acabado desforrado retenido 7mm

PRECIOS
1 0,5511€
500 0,4304€
1500 0,4179€

Continda en la siguiente pagina >>
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

CERTIFICADOS
&
Peso: 4 Gramos Embalaje: Caja 500 Uds.
NOTAS
Con 15¢cm cable silicona 0,75mm2.Casquillo G4
OTRAS CARACTERISTICAS
Alto (mm): 16 Diametro (mm): 9
Seccién (mm2): 0,75 Color: Negro
Tensién In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4
Temperatura (°C): 180-220 Casquillo: G4
DOCUMENTOS
Portalamparas baja tension 5430E/SIL75/15 cm
=| ENEC (ltalia)
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