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150PT1DIM
Emisor radio de pared OPT-1DIM bateria CR2450

09 de mayo de 2024, 00:20

DESCRIPCION

Emisor de radio tipo interruptor de pared con 1 canal de salida para led monocolor. 4 elementos dobles con las
siguientes funciones: ON/OFF; Dimmer mas y menos luz; seleccion nivel luz 25%-50%-75%-100% . Funciona con una
bateria de litio de boton CR2450.

PRECIOS
1 40,03€
10 38,12€
435168152312

Continda en la siguiente pagina >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Péagina 1



"'@ KOALA COMPONENTS

lluminacién - Lighting - Eclairage

CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacién por radio NEXTA TECH > Emisores
OPTIMA

150PT1DIM
Emisor radio de pared OPT-1DIM bateria CR2450

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SiMBOLOS CERTIFICADOS
—

Peso: 120 Gramos

NOTAS

1 canal. Funciénes: ON-OFF; Dimmer up/down;regulacion 25%-50%-75%-100%

OTRAS CARACTERISTICAS

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85
Alto (mm): 12

DOCUMENTOS

]l Emisor radio de pared OPT-1DIM bateria CR2450
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