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HALOTEC®

DESCRIPCION

Tubo led T8 de 9W con tono de color frio 6000K.Longitud 60cm. Conexidn directa a la red evitando el consumo residual
de reactancias y cebadores. Ausencia practicamente de calor y mantenimiento. Larga vida. Encendido instantaneo y

ausencia de parpadeo.

PRECIOS
1 3,30€
10 2,45€
30 2,30€
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SiMBOLOS CERTIFICADOS
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Peso: 237 Gramos Embalaje: Caja 10 Uds.
NOTAS

Electronica integrada. conexién simple y directa a la fase y neutro sin necesidad de ningun elemento adicional. Su
angulo de 270 grados no requiere casquillo giratorio.

OTRAS CARACTERISTICAS

Longitud (mm): 602 Didmetro (mm): 30

Color: Blanco frio Tension In (Vac): 180~264
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 9

Temperatura Ambiente (°C): -20~+70 Temperatura Color (°K): 6500
Lumenes: 750 Angulo (2): 270

Casquillo: G13 Eficiencia energética: A++
Kwh/1000h: 9 CRI (2): 80

Horas vida: 25000 Dimmable: NO

Factor de potencia: >0.9 Ciclos de conmutacién (=): 15000
Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (seg):  Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la
<2.0 vida datil: 0.70

Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm
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