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Catálogo

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea

Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia

Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Radiomandos de pared a bateria o a tensión de red

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT1C

Emisor radio de pared OPT-1C para RGB/RGBW

batería CR2450

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer

up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de

color;ciclo dinámico.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 45,25 €

10 43,10 €

  

 15OPT1CCT

Emisor radio de pared OPT-1CCT para CCT batería

CR2450

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer up/down;

regulación 25%-75% ; Control CCT

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 45,25 €

10 43,10 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT1CCTPW
Emisor radio de pared OPT-1CCT/PW para CCT
230Vac

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer up/down;
regulación 25%-75% ; Control CCT

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 62,28 €
10 59,32 €
  

 15OPT1CPW
Emisor radio de pared OPT-1C/PW para RGB/RGBW
230Vac

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer
up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de
color;ciclo dinámico.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 62,28 €
10 59,32 €
  

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Página 2



Generado el 01 de junio de 2024, 14:51

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT1DIM
Emisor radio de pared OPT-1DIM batería CR2450

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer
up/down;regulacion 25%-50%-75%-100%

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 45,25 €
10 43,10 €
  

 15OPT1DIMPW
Emisor radio de pared OPT-1DIM/PW 230Vac

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer
up/down;regulacion 25%-50%-75%-100%

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 62,28 €
10 59,32 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT2G
Emisor radio de pared OPT-2G batería CR2450

Con 2 botones para seleccionar función.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 39,25 €
10 37,38 €
  

 15OPT2GPW
Emisor radio de pared OPT-2G/PW 230Vac

Con 2 botones para seleccionar función.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 56,52 €
10 53,83 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT4DIM
Emisor radio de pared OPT-4DIM batería CR2450

4 canales. Funciónes: ON-OFF; Dimmer up/down con
pulsacion prolongada

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 51,84 €
10 49,37 €
  

 15OPT4DIMPW
Emisor radio de pared OPT-4DIM/PW 230Vac

4 canales. Funciónes: ON-OFF; Dimmer up/down con
pulsacion prolongada

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 68,84 €
10 65,56 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT4G
Emisor radio de pared OPT-4G batería CR2450

Con 4 botones para seleccionar función.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 45,25 €
10 43,10 €
  

 15OPT4GPW
Emisor radio de pared OPT-4G/PW 230Vac

Con 4 botones para seleccionar función.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 62,47 €
10 59,49 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

OPTIMA 

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15OPT8G
Emisor radio de pared OPT-8G batería CR2450

Con 8 botones para seleccionar función.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12 

1 51,84 €
10 49,37 €
  

 15OPT8GPW
Emisor radio de pared OPT-8G/PW 230Vac

Con 8 botones para seleccionar función.

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85 Alto (mm): 12
Tensión In (Vac): 230 

1 69,04 €
10 65,75 €
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Catálogo

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea

Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia

Emisores

Subfamilia

HOBLO80

Radiomando multifunción para controlar, individualmente o en grupo, hasta 30 dispositivos eléctricos.

Disponible en nueve versiones para ofrecer un amplio ámbito de uso, con teclas predefinidas o configurables durante la

programación en la central electrónica, display de siete segmentos y 4 leds para seleccionar los canales y los grupos.

Los modelos se caracterizan por distintas serigrafías en la pantalla frontal y por diferencias de uso de los leds y del

display (se remite a la tabla resumen). Hoblo 80 es un artículo de diseño sumamente resistente y fácil de utilizar, gracias

a su estructura de aleación de aluminio, las piezas de policarbonato antigolpes y el soporte magnético de pared. 

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15HB801C

Emisor radio HB80-1C. 1 canal RGBW o CCT

Emisor radio 1 canal, Funcion On-Off, dimmer

up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control

ciclo dinamico. Bateria CR2450. Soporte magnetico a

pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 43,13 €

10 41,08 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

HOBLO80

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15HB801DIM
Emisor radio HB80-1DIM. 1 canal monocolor

Emisor radio 1 canal. Monocolor. Funcion On-Off,
dimer up/down. Con bateria CR2450, soporte
magnetico a pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 43,13 €
10 41,08 €
  

 15HB802L
Emisor radio HB80-2L. 2 canales

Emisor radio 2 canales. Funcion On-Off, dimmer
up/down, abre-cierra-stop ( motores). Bateria
CR2450. Soporte magnetico a pared. Color negro

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Color: Negro
Tensión In (Vdc): 3 

1 43,33 €
10 41,26 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

HOBLO80

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15HB8030D
Emisor radio HB80-30D. 30 canales y 4 grupos

Emisor radio 30 canales y 4 grupos. Funcion On-Off,
dimmer up/down, Abre -cierra-stop ( motores). Bateria
CR2450. Soporte magnetico a pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 47,05 €
10 44,81 €
  

 15HB8030RGBW
Emisor radio HB80-30RGBW. 30 canales RGBW y
CCT

Emisor radio 30 canales. Funcion On-Off, dimmer
up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control
ciclo dinamico.Abre -cierra-stop ( motores). Bateria
CR2450. Soporte magnetico a pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 47,05 €
10 44,81 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

HOBLO80

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15HB804C
Emisor radio HB80-4C. 4 canales RGBW o CCT

Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer
up/down, control color RGB/RGBW y CCT, control
ciclo dinamico. Bateria CR2450. Soporte magnetico a
pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 45,27 €
10 43,11 €
  

 15HB804DIM
Emisor radio HB80-4DIM. 4 canales monocolor

Emisor radio 4 canales + All. Monocolor. Funcion
On-Off, dimmer up/down. Con bateria CR2450,
soporte magnetico a pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 45,27 €
10 43,11 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

HOBLO80

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15HB804L
Emisor radio HB80-4L. 4 canales.

Emisor radio 4 canales +All. Funcion On-Off, dimmer
up/down, abre-cierra-stop ( motores). Bateria
CR2450. Soporte magnetico a pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 43,33 €
10 41,26 €
  

 15HB806G
Emisor radio HB80-6G. 6 canales configurables

Emisor radio con 6 botones con funciones
configurables. Bateria CR2450. Soporte magnetico a
pared.

Alto (mm): 13 Diámetro (mm): 80 Tensión In (Vdc): 3 

1 43,33 €
10 41,26 €
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Catálogo

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea

Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia

Emisores

Subfamilia

HOBLO90

Radiomando multicanal con tecnología táctil capacitiva, ideal para controlar toldos, persianas y luces de

intensidad regulable y luces de color. En combinación con los controladores de iluminación de Nexta Tech, gracias a la

corona de leds RGB se puede regular fácilmente la intensidad de la luz, controlar la tonalidad del color y la temperatura

de la luz blanca. Hoblo 90 incluye de serie un soporte de pared o sobremesa con sujeción magnética y está equipado

con un acelerómetro que enciende instantáneamente el controlador al agarrarlo o moverlo. Las superficies de

policarbonato blanco extra brillo lo convierten en un artículo sólido y de diseño innovador. 

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15HB906LT

Emisor radio HB90-6LT. 6 Canales

Emisor radio con 6 canales con funciones

configurables para el control de luces dimables, CCT

o RGB/W.

Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 90 Tensión In (Vdc): 3 

1 110,14 €

10 104,90 €
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Catálogo

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea

Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia

Emisores

Subfamilia

Touch

Innovador diseño miniaturizado y numerosas versiones de control para instalaciones inalámbricas flexibles y

cómodas. Su reducido tamaño permite un fácil montaje tanto en pared como en muebles, ventanas y estantes. La banda

de radiofrecuencia de tipo ISM (industrial, scientific and medical) garantiza una transmisión segura y un alcance

excelente incluso a través de paredes de carga. 

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15ROUND1G

Emisor radio ROUND-1G

Emisor radio un canal con funciones configurables.

Fijacion empotrada con agujero de diametro 35mm y

13 mm profundidad. Con bateria CR2450 incluida

para 3 años de vida media.

Alto (mm): 14 Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3

Grado de protección: IP20 

1 28,73 €

10 27,37 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCH1
Emisor radio TOUCH-1

Emisor radio 1 canal con funcion On/Off- Dimmer.
Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,54 €
10 30,03 €
  

 15TOUCH1C
Emisor radio TOUCH-1C

Emisor radio 1 canal. Funciones On/Off, dimmer,
play/stop ciclo, cambio color+blanco. Ideal para tiras
Led CCT y RGB/W

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,54 €
10 30,03 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCH1CCT
Emisor radio TOUCH-1CCT

Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer
selección de temperatura de color con corona tactil.
Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,54 €
10 30,03 €
  

 15TOUCH1DIM
Emisor radio TOUCH-1DIM

Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer con
corona tactil. Bateria CR2450 incluida para vida
media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 24,57 €
10 23,40 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCH1G
Emisor radio TOUCH-1G

Emisor radio 1 boton con funcion configurable. Bateria
CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 22,53 €
10 21,45 €
  

 15TOUCH1L
Emisor radio TOUCH-1L

Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer
up/down, abre-cierra-stop ( motores). Bateria CR2450
incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,54 €
10 30,03 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCH1RGBW
Emisor radio TOUCH-1RGBW

Emisor radio 1 canal. Funcion On-Off, dimmer
selección de colores con corona tactil. Bateria
CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 24,57 €
10 23,40 €
  

 15TOUCH2G
Emisor radio TOUCH-2G

Emisor radio 2 botones con funciones configurables.
Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 24,57 €
10 23,40 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCH3C
Emisor radio TOUCH-3C

Emisor radio 3 canales con funcion On-Off, dimmer y
selección de color para CCT y RGB/W con corona
tactil. Bateria CR2450 incluida para vida media de 3
años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 38,14 €
10 36,32 €
  

 15TOUCH4DIM
Emisor radio TOUCH-4DIM

Emisor radio 4 canales. Funcion On-Off, dimmer.
Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 24,60 €
10 23,43 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCH4G
Emisor radio TOUCH-4G

Emisor radio 4 botones con funciones
configurables.Bateria CR2450 incluida para vida
media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 24,57 €
10 23,40 €
  

 15TOUCHCFU
Emisor radio TOUCH-CFU

Emisor radio 1 canal. Para ser usado con
TOUCH-1RGBW.Funcion play/stop ciclo, cambio
velocidad ciclo. Cambio efecto ciclo, memo color.
Bateria CR2450 incluida para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,54 €
10 30,03 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

Touch

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15TOUCHLOCK4
Emisor radio TOUCH-LOCK4

Emisor radio 4 botones con funciones configurables.
Funcion de bloqueo para evitar pulsaciones
accidentales.Bateria CR2450 incluida para vida media
de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,72 €
10 22,62 €
  

 15TOUCHTX2
Emisor radio TOUCH-TX2

Emisor radio para transformar pulsadores cableados
estándar en emisores de radio. 2 canales con
funciones configurables. Bateria CR2450 incluida
para vida media de 3 años

Longitud (mm): 40 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10
Tensión In (Vdc): 3 

1 31,46 €
10 29,97 €
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Catálogo

CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea

Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia

Emisores

Subfamilia

TX y repetidores

Repetidores de radio para aumentar el alcance de la señal. Radiotransmisor 433,92 MHz integrado y

Radiomandos de código variable 433,92 MHz para convertir pulsadores por cable estándar en controles por

radiofrecuencia, 4 canales con función configurable. Alimentación a 110-240 Vca o con pila CR2032. 

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15MCURR

Repetidor de radio MCU-RR 110-240V

Repetidor de radio para aumentar el alcance de la

señal

Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21

Tensión In (Vac): 110~240 Grado de protección: IP20 

1 56,54 €

10 53,85 €
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CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Emisores

Subfamilia

TX y repetidores

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 15MCUTX4
Emisor radio MCU-TX4 110-240Vac o bateria
CR2032.

Emisor empotrable para transformar pulsadores de
pared en emisores de radio frecuencia. Alimentacion
a red o pila CR2032

Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21
Tensión In (Vac): 110~240 Grado de protección: IP20 

1 42,08 €
10 40,08 €
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