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Catdlogo  GONTROL DE ILUMINACION
Linea Control iluminacion CASAMBI

Familia Dimmer Casambi 230V

Subfamilia - Dimmer Casambi 230V
Ver catalogo completo de Control de la iluminacion CASAMBI Bluetooth_aqui.
Ver videotutoriales CASAMBI en nuestro canal.

Imagen Articulo Descripcién Lote Precio/Unidad
G50541253 1 122,16 €

Portalédmparas Smart CASAMBI A800 NIP 230V 25W 5 111,06 €

Negro 10 100,92 €

20 96,14 €

Capuchon con racord metalico roscado M10x1.
Camisa lisa. Usar con cables manguera plana o
redonda de 2x0.75mma2.

Alto (mm): 98,2 Diametro (mm): 33,6 Color: Negro
Tensién In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35

Referencia: 039162
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https://www.koalacomponents.com/catalogo/varios/catalogo_casambi/CASAMBI_V10-18_ES.PDF
https://goo.gl/Cb1xD2
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CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacion CASAMBI > Dimmer Casambi 230V

Subfamilia  Dimmer Casambi 230V

Imagen

Articulo Descripcién Lote

Precio/Unidad

srd:E

G50541254 1

Portalamparas Smart CASAMBI A801 NIP 230V 25W 5

Negro 10
) 20

Capuchon con racord metalico roscado M10x1.

Camisa roscada. Usar con cables manguera plana o

redonda de 2x0.75mm2.

Alto (mm): 98,2 Diametro (mm): 33,6 Color: Negro
Tension In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35

Referencia: 040047
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122,16 €
111,06 €
100,92 €

96,14 €
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G50541255 1

Portalamparas Smart CASAMBI A802 NIP 230V 25W 5

Negro 10
) 20

Capuchon con racord metalico roscado M10x1.

Camisa parcialmente roscada con tope.. Usar con

cables manguera plana o redonda de 2x0.75mm2.

Alto (mm): 98,2 Diametro (mm): 33,6 Color: Negro
Tension In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 4~25 Temperatura Ambiente (°C): +35

Referencia: 040048
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122,40 €
111,27 €
101,11 €

96,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Pagina 2



Generado el 31 de mayo de 2024, 07:10

"@ KOALA COMPONENTS

lluminacién - Lighting - Eclairage

CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacion CASAMBI > Dimmer Casambi 230V

Subfamilia  Dimmer Casambi 230V

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
G5031180 1 125,96 €
Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija 5 114,50 €
multiple 18W negro 10 104,10 €
50 97,31 €

srd:E

Dimable con aplicaci6on CASAMBI y Push. Salida a
tension 12 6 24Vdc o a corriente desde 200mA a
950mA en saltos de 50mA programable por
Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK,
CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase Il ,

Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32
Color: Negro Tension In (Vac): 100~240
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18
Temperatura Ambiente (°C): -20~+40
Temperatura Critica (°C): 75 Horas vida: 50000
Grado de proteccion: IP20 Dimmable: Push
Factor de potencia: >0.95

Referencia: 040645
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CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacion CASAMBI > Dimmer Casambi 230V

Subfamilia  Dimmer Casambi 230V

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad

ADB800820 1 83,66 €

Dimmer Casambi 85-240V 100W IP30 para uso 5 76,05 €

independiente 10 72,42 €

Dimmer para regular bombillas y modulos led a

tension de red y alimentadores led dimmables por

corte fin de fase.

Longitud (mm): 75 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 22

Color: Blanco Tension In (Vac): 85~240

Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100

Temperatura Ambiente (°C): -20~+45

Temperatura Critica (°C): 75

Grado de proteccién: IP30

srd:E
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AD800838 1 81,39 €

Dimmer Casambi 85-240V 100W IP20 para incorporar 5 74,00 €
10 70,47 €

Longitud (mm): 40,4 Ancho (mm): 36,3 Alto (mm): 14

& Color: Blanco Tension In (Vac): 85~240
- Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
= A .-';",, F Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
’ oty Temperatura Critica (°C): 75
i & Grado de proteccion: 1P20
™
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CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacion CASAMBI > Dimmer Casambi 230V
Subfamilia  Dimmer Casambi 230V

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
AD808798 1 93,39 €
Dimmer Casambi 85-240V 100W IP65 uso 5 84,90 €
independiente 10 80,86 €

Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos
Led dimmables a tension red y alimentadores Led

Longitud (mm): 100 Ancho (mm): 37 Alto (mm): 24
Color: Negro Tension In (Vac): 85~240
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 1~100
Temperatura Ambiente (°C): -20~+45
Temperatura Critica (°C): 65

Grado de proteccion: IP65
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AD808945 1 192,95 €
Dimmer Casambi 230V 300W IP20 para incoporar 5 175,41 €

10 167,05 €
Dimmer Casambi para regular bombillas y modulos

led regulables y alimentadores led regulables por
corte de fase.

Longitud (mm): 51,5 Ancho (mm): 47,5 Alto (mm): 31
Color: Blanco Tension In (Vac): 220~240

Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~300
Temperatura Ambiente (°C): 0~+50

Temperatura Critica (°C): 70

Grado de proteccion: IP20
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CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacion CASAMBI > Dimmer Casambi 230V
Subfamilia  Dimmer Casambi 230V

Imagen Articulo Descripcion Lote Precio/Unidad
AD808946 1 217,62 €
Dimmer Casambi 230V 380W IP20 uso independiente 5 197,83 €

10 188,41 €
Dimmer casambi para regular bombillas y modulos
led a tensién de red y alimentadores led dimmables
por corte fin de fase

Longitud (mm): 101,5 Ancho (mm): 51 Alto (mm): 30
Color: Blanco Tension In (Vac): 220~240
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 3~380
Temperatura Ambiente (°C): 0~+28

Temperatura Critica (°C): 70

Grado de proteccion: 1P20
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