
Generado el 20 de mayo de 2024, 13:01

Catálogo

HALOTEC

Línea

Halotec Pequeño Material Eléctrico

Familia

Portalamparas para Instalacion

Subfamilia

Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplasticos E14

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Halotec

Portalamparas Baquelita y Termoplastic E14 a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para

mayor comodidad

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 SK02003A

Port. liso E14 termoplastico blanco montado

Fijación M10x1<br>conexion con Tornillo.

Color: Blanco Tensión In (Vac): 250

Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190

Casquillo: E14 

 Referencia: 031648

100 (Pedido

mínimo)

0,5534 €

500 0,5350 €
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Subfamilia

Halotec Portalamparas Baquelita y Termoplasticos E14

Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 SK02005
Portalámparas liso E14 bakelita negro antigiro
FILM+EAN

Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro

Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14 

1 0,68 €
100 0,52 €
500 0,47 €

  

 SK02006
Blister Portalámparas liso E14 bakelita negro antigiro

Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro

Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14 

1 0,75 €
36 0,57 €
72 0,52 €
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Imagen Artículo Descripción Lote Precio/Unidad

 SK02013
Portalámparas semiroscado E14 bakelita negro
antigiro FILM+EAN

Fijación M10x1: metalica con tornillo antigiro

Color: Negro Tensión In (Vac): 250
Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 190
Conexión: Tornillo Casquillo: E14 

1 0,88 €
100 0,68 €
500 0,61 €

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Página 3

http://www.tcpdf.org

