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Emisor radio de pared OPT-1C para RGB/RGBW batería CR2450

22 de febrero de 2025, 13:52

DESCRIPCIÓN

Emisor de radio tipo interruptor de pared con 1 canal de salida para led RGB y RGBW. 4 elementos dobles con las

siguientes funciones: ON/OFF; Dimmer mas y menos luz; cambio de color RGB y RGBW , Memoria de color y ciclo

dinámico. Funciona con una bateria de litio de boton CR2450.

PRECIOS

Lote Precio sin IVA

1 45,25€

10 43,10€
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OPTIMA 

15OPT1C

Emisor radio de pared OPT-1C para RGB/RGBW batería CR2450

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

Peso: 120 Gramos

NOTAS

1 canal. Funciónes: ON-OFF; Dimmer up/down;cambio color RGB/RGBW; memoria de color;ciclo dinámico.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 85 Ancho (mm): 85

Alto (mm): 12

DOCUMENTOS

Emisor radio de pared OPT-1C para RGB/RGBW batería CR2450

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Página 2

https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/dibujos_tecnicos/15OPT2G-DT.JPG
http://www.tcpdf.org

