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Control driver 0-1/10V, dali,Push dim o corte fase

15TOPDL20

Intefaz TOP-DL20 para drivers DALI
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DESCRIPCIÓN

Unidad de control interfase con funcion dimmer y salida DALI para el control sin cable via radio 433,92MHZ o con cable

via pulsador estandard de hasta 20 dispositivos con entrada DALI. Transforma el comando radio o el pulsador cableado

en un protocolo BUS DALI. Alimentacion 110-240Vac. Salida BUS DALI

PRECIOS

Lote Precio sin IVA

1 91,87€

10 87,49€
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Copyright © 2025 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

Página 1



CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Receptores

Control driver 0-1/10V, dali,Push dim o corte fase

15TOPDL20

Intefaz TOP-DL20 para drivers DALI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

Peso: 190 Gramos

NOTAS

Receptor interfase con funcion dimmer y salida DALI para el control de hasta 20 dispositivos con entrada DALI.

Alimentacion 110-240Vac. Salida BUS DALI

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 174 Ancho (mm): 46

Alto (mm): 35 Tensión In (Vac): 110~240

Temperatura Ambiente (°C): -20~+55 Grado de protección: IP20

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Guía rápida

Instrucciones de montaje

CE
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https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/ficha_tecnica/TOP-DL20_EN.PDF
https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/guia_rapida/TOP-DL20_-_EN.PDF
https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/instrucciones_montaje/15TOPDL20-FT.PDF
https://www.koalacomponents.com/catalogo/img/upload/homologaciones/TOP_DL20_CE.PDF
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