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G507IRB
Relé electronico HZK218B con sensor infrarrojo IR armarios
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DESCRIPCION

Rele electronico con sensor de infrarrojos especial para armarios. Cuando la puerta se abre la luz se enciende y cuando
se cierra se apaga. Distancia deteccion recomendada: menos de 5¢cm., se sirve con 2m de cable y sensor.Cargas
admisible hasta 250W ( a 230V). Puede trabajar directamente con cargas a tension de red o conectarse al primario de
un alimentador Led.

PRECIOS
1 20,41€
5 18,56€
10 16,87€
100 15,77€
ENl435160I51598
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
SiMmBOLOS CERTIFICADOS
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Peso: 58 Gramos Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

Rango Deteccion recomendado menos de 5¢cm. con 2m de cable y sensor, para armarios abrir ON y cerrar OFF.
Diametro agujero encastre del sensor 13mm.

OTRAS CARACTERISTICAS

Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35

Alto (mm): 19 Tension In (Vac): 110~240
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 250

Temperatura (°C): 80
DOCUMENTOS

=|Ficha Técnica

%I Relé electronico HZK218B con sensor infrarrojo IR armarios

=| Compatibilidad electromagnética KEMA(Holanda)
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