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lluminacién - Lighting - Eclairage

CONTROL DE ILUMINACION > Control iluminacién por radio NEXTA TECH > Receptores
Control driver 0-1/10V, dali,Push dim o corte fase

15TOPDL20ONE
Intefaz TOP-DL20/ONE para regulacion DALI

20 de mayo de 2024, 13:30

DESCRIPCION

Unidad de control receptora para el control de Led driver 230Vac dimables DALI. Se alimenta a 230Vac. Maximo 20
drivers .Con cuatro formas de comando: 1. entrada de cable configurable con pulsador 2. Con mandos de RF
433,920Mhz 3. Médulo Wifi integrado para control remoto via AppOneSmart. Comandos de voz compatible Google Home
y Alexa Amazon.

PRECIOS
1 114,66€
10 109,20€
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Continda en la siguiente pagina >>
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

SIMBOLOS

hid

Peso: 190 Gramos

NOTAS

CERTIFICADOS

Control remoto via AppOneSmart

OTRAS CARACTERISTICAS

Longitud (mm): 176
Alto (mm): 35
Temperatura Ambiente (°C): -20~+55

Ancho (mm): 46
Tension In (Vac): 110~240
Grado de proteccién: IP20
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