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Driver control 0-1/10V, dali, Push dim ou coupe de phase

15TOP0110ONE

Récepteur interface TOP-0110/ONE for drivers 0-1/10V 2000W

13 mars 2025

DESCRIPTION

Boîtier de commande récepteur pour le contrôle du driver LED 230Vac dimmable 0 / 1-10V. Fonctions sélectionnables: 1

ON-OFF 2. Sortie 0-10V 3. Sortie 1-10V. Il est alimenté à 230Vac. Maximum 2000W. Avec quatre formes de commande:

1. Câblage poussé (1 entrée) 2. Avec commandes RF 3. Par commande mobile avec WI-FI avec iOS et Android App. 4

Commande vocale compatible Google Home et Amazon Alexa.

PRIX

Lot Prix sans TVA

1 100,40€

10 95,62€
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES CERTIFICADOS

Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

Pour le contrôle des drivers 0 / 1-10V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 176 Largeur (mm): 46

Hauteur (mm): 35 Tension In (Vac): 110~230

Puissance (W): 2000 Température Ambiante (°C): -20~+55

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

Fiche technique

Guide rapide
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